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INTRODUCAO

O objetivo destas especificacbes € estabelecer normas e critérios para a execucao de Projeto
de REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PROF. VALTER ALENCAR na zona rural do

municipio de ALTOS, de modo que os materiais, procedimentos para execucdo e controle e

medicao de todos 0s servigos previstos atendam aos critérios de qualidade estabelecidos em norma.
As Especificacdes estdo divididas de acordo com o orcamento. Serdo discriminados todos 0s
servigos que englobam os itens da planilha resumo. Seguindo o orcamento serdo especificados
individualmente, nessa ordem, 0s seguintes servigos:
e Placa da Obra;
e Administracdo Local da Obra;
e REFORMAE AMPLIAQAO DA U. E. PROF. VALTER ALENCAR;

e Observacdes Importante.

PLACA DA OBRA

A placa da obra devera tera dimensdes de 2,00x2,00 m, com formato e inscricbes conforme

manual do Governo Federal. Sera executada em chapa de aco e ja fornecida com pintura em esmalte
sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas.
As inscricOes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre a obra.

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na

montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades
bésicas de despesa: Chefia da obra, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento,
Seguranca do trabalho, Producéo e Gestdo de materiais. Essas despesas sdo partes da planilha de
orcamento em itens independentes da composicdo de custos unitarios, especificados como

administracao local.
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REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PROF. VALTER ALENCAR
1.0- SERVICOS PRELIMINARES

1.1 a 1.6 — Demolicdes e retiradas:

e Antes de iniciar 0s servigos gerais da obra, serdo feitas as demoligdes, retiradas e remocoes
necessarias, de acordo com o projeto e orgcamento.

e A Execucdo de demolicGes devera obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-5682 (NB-
598) e serd conforme destacado no projeto de arquitetura. O material remanescente da
demolicdo é de propriedade do construtor, a quem caberd a providéncia de remoc¢édo do
local para ndo prejudicar o inicio dos trabalhos.

¢ O revestimento ceramico sera removido conforme projeto arquitetdnico;

e O piso existente sera removido conforme projeto arquitetdnico;

e As loucas sanitérias, portas e janelas serdo removidas conforme projeto arquiteténico;

e O revestimento de argamassa danificado sera removido conforme projeto arquiteténico

1.7- Locacao da edificacdo com piquetes de madeira:

e A locacdo devera ser executada por aparelho e somente por profissional habilitado
(utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de
posicdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacdo dos eixos. E
necessario fazer a verificacdo das estacas de posicdo (piquetes) dos alinhamentos, por meio
da medida de diagonais (linhas tracadas para permitir a verificacdo, com o propoésito de
constituir-se hipotenusa de triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da
locacdo), estando a precisdo dentro dos limites aceitdveis pelas normas usuais de

construcao.

2.0- MOVIMENTO EM TERRA
2.1 4 2.2 — Escavagdes:

e As cavas para escavacao da fundacgdo corrida deverdo atingir terreno sélido e firme, e seréo

executados de acordo com o projeto da obra;
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e No caso de ocorréncia da presenga de agua durante a execucdo dos servigos, estas serdo

esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

2.3 — Apiloamento manual do fundo de valas:

e O fundo das valas devera ser molhado e fortemente compactado manualmente para evitar

recalques.

3.0 - INFRAESTRUTURA
3.1 — Fundagéao em concreto ciclopico:

e As fundacbes para fixagdo do alambrado serdo em blocos de concreto ciclépico com
dimensdes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e regularizado;

e O concreto cicldpico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a parte, cujo
volume, por ocasido do lancamento manual, serd progressivamente incorporado uma
quantidade de pedras-de-mé&o nao superior a 30% do volume de concreto ja preparado;

e Concreto magro para lastro serd confeccionado com traco 1: 4,5: 4,5 (cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |.

e As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os

lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

3.2 — Base em concreto para blocos:

e Seré executada em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média
e britan® 1) preparado com uso de betoneira;

e Tera espessura de 50 cm e servira como base de regularizacdo e de camada de
impermeabilizacdo evitando a penetracdo de agua nas superficies especialmente por via
capilar;

e De preferéncia, a execucdo da base seré efetuada em operagdo continua e ininterrupta para

que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de percolagéo;
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e Como medida de ordem geral, proceder-se-4, ap6s o inicio da pega e antes que o concreto
endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os graos do agregado

graudo se tornem aparentes, pela remog&o da pelicula que ai costuma formar-se.

3.3 — Blocos em concreto ciclépico:

e As fundacbes para fixacdo do alambrado serdo em blocos de concreto ciclépico com
dimensGes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e regularizado;

e O concreto ciclopico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a parte, cujo
volume, por ocasido do lancamento manual, sera progressivamente incorporado uma
quantidade de pedras-de-mé&o nao superior a 30% do volume de concreto ja preparado;

e Concreto magro para lastro serd confeccionado com trago 1: 4,5: 4,5 (cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 .

e As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os

lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

3.4 — Alvenaria em tijolo ceramico furado e=14 cm 1 vez (baldrame):

e Sobre as fundacdes corridas esta previsto baldrame que devera observar rigorosamente 0s
alinhamentos definidos no projeto, visando facilitar a determinacdo dos contrapisos e
levantamento das paredes;

e Sera executado com tijolo ceramico nas dimensdes 9,0x14,0x19,0 cm bem prensados,
assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade e tera espessura de
14,0 cm com argamassa de cimento e areia média no trago 1:2:8 preparada manualmente;

e O baldrame externo recebera chapisco no traco 1:3 (cimento e areia média), depois
revestidas com argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8 com pelo menos 2,0 cm de

espessura alisado a colher.
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4.0 - SUPERESTRUTURAS
4.1 a 4.9 — Concreto armado fck=20 MPa e fck= 25 MPa, langamento do concreto, armagao

das estruturas, montagem e desmontagem das formas:

As cintas serdo confeccionadas em concreto armado fck = 20 Mpa, no traco 1:2,7:3
(cimento, areia media e brita 01) e os pilares serdo confeccionadas em concreto armado fck
= 25 Mpa no traco 1:2,3:2,7 (cimento, areia media e brita 01) com dimensdes em acordo
com o projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser
consultada a fiscalizagéo;

A execucdo do concreto devera obedecer as prescricdes das NBR-6118, 6120 e 6122, e
deverdo ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura projetada, construidas
de modo a nédo se deformar sensivelmente sob a acdo das cargas e pressdes do concreto e
suas fendas deverdo ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da
concretagem;

As escoras rolicas deverdo ter no maximo, uma Unica emenda, ndo situada no tramo
médio;

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e molhadas até a
saturacéo;

As armaduras deverdo obedecer as prescri¢cdes da NB-3 sendo que, antes de sua introducao
nas formas, deverdo estar limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas ou acentuada
oxidacdo. Para os efeitos desta Norma, sdo adotadas as defini¢des seguintes:

Barras séo os produtos de aco obtidos pela laminagdo a quente e encruamento a frio de
didametro igual ou superior a 5 mm;

Fios os produtos de aco obtidos por trefilagdo ou processo equivalente com diametro igual
ou superior a 12,5 mm;

As barras e fios de aco séo classificados na seguinte categoria:

Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;

Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);

Notas:
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e a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

e novas categorias além das estabelecidas s6 sdo permitidas apds sua introducdo nesta
Norma;

e para efeitos préaticos de aplicacdo desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1 kgf/mz;

e De acordo com o processo de fabricacdo, de barras e fios de aco para concreto armado
classificam-se:

e Barras de aco classe A obtidas por laminacdo a quente, sem necessidade de posterior
deformacéo a frio;

e Barras e fios de ac¢o classe B obtidas por deformacéo a frio;

e As barras e os fios de aco destinados a armadura para concreto armado devem ser

isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliacbes e corrosao;

e A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerancia de +6% para
diametro igual ou superior a 10 e de £10% para diametro inferior a 10; para os fios, essa
tolerancia € de £6%. A massa nominal é obtida multiplicando-se o comprimento de barra
ou fio pela area da se¢do nominal e pela massa especifica de 7,85 kg/dm3;

e O comprimento normal de fabricacdo das barras e fios é de 11,00 m. A tolerancia de
comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia de até 2% de barras curtas, porem de
comprimento nédo inferior a 6,00 m;

e As barras de qualquer categoria, de diametro igual ou superior a 10, com mossas e
saliéncias devem apresentar marcas de laminacdo, em relevo, que identificam o fabricante
e a categoria do material. A identificacdo far-se-a de 2,00 em 2,00 m, ou menos, ao longo
da barra;

e A identificacdo de cada barra de diametro menor que 10 e de cada fio é feita por pintura de
topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos sdo identificados com uma faixa
pintada, abrangendo o toro;

e Para a fixacdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas, confeccionadas em

cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da peca estrutural;
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e Durante o langamento do concreto, serdo observados e mantidos as posicOes e
afastamentos das barras;

e O concreto devera ser dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica
exigida (fck = 20 Mpa para as cintas e 25 Mpa para os pilares);

e N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas, intervalos de
tempo superior a 30 (trinta) minutos;

e O adensamento do concreto devera ser feito através de vibracdo mecénica, a critério da
fiscalizacéo;

e Deverd ser evitada, ao maximo, interrup¢do na concretagem em elementos intimamente
interligados, como medida de diminuicdo dos pontos fracos da estrutura. Quando tais
interrupcBes se tornarem inevitaveis, as juntas deverdo ser irregulares superficies
escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de cimento, antes de se recomecar a
concretagem;

e Na&o sera permitida concretagem com altura de langcamento superior a 2,00 m, devendo ser
abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento;

e Deverd ser rigorosamente observada a cura do concreto lancado durante 07 (sete) dias
consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

e Toda a madeira utilizada na confeccdo das formas deveréo ser protegidas contra exposicao
direta a chuva e ao sol, para ndo empenar;

e Serdo empregadas tdbua de madeira 3* qualidade ndo aparelhadas, lisas e isentas de

textura;

5.0-PISOS
5.1 — Lastro em concreto simples 5 cm:
e Serd executado em concreto simples nédo estrutural no traco 1: 4,5: 4,5 (cimento, areia
média e brita 1) confeccionado com betoneira elétrica;
e Tera 6,0 cm de espessura e é destinado a evitar a penetracdo de agua especialmente por via

capilar e servir como contra-piso para o piso final,
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e De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operacdo continua e ininterrupta
para que se evite juntas de concretagem e, conseqililentemente, pontos sensiveis de
percolacéo;

e Como medida de ordem geral, proceder-se-4, ap6s o inicio da pega e antes que o concreto
endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os graos do agregado

graudo se tornem aparentes, pela remogdo da pelicula que ai costuma formar-se.

5.2 — Contrapiso em argamassa traco 1:4 :

e Para 0 assentamento do piso cerdmico, serd executado sobre o lastro (contra-piso) uma
base niveladora e regularizada na espessura de 2,0 cm com argamassa no traco 1:4 de
cimento e areia média;

e A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeicdes do nivelamento do lastro,
bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenca de dosagem de cimento do

lastro impermeabilizado.

5.3— Piso em ceramica esmaltada - PEI 4:

e Este servico consiste na execucdo de piso ceramico com resisténcia no nivel PEI-4, nas
dimensGes (45x45) cm e assentado sobre base niveladora em argamassa 1:4, cimento e areia
média, usando a argamassa cola, obedecendo as seguintes recomendacdes:

a) Apos a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacdo da argamassa colante;

b) Para espalhamento da argamassa colante utiliza-se desempenadeira com um lado liso
e outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma
camada de 3 a 4 mm de argamassa colante em mais ou menos 2,00 m2 de area, sobre
a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

c) A argamassa da camada de regularizagdo sera "apertada” firmemente com a colher e,
depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar" como sendo a a¢do que visa reduzir 0s
vazios preenchidos de agua, implicando na reducéo das possibilidades da retracdo e

consequiente estabilidade do piso;
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d) Apds a cura completa da argamassa, procede-se a aplicagdo da argamassa colante;

e) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro
dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada
de 3 a 4 mm de cola em mais ou menos 2,00 m2 de area, sobre a argamassa. Em
seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

f) As cerdmicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas e nao
encharcadas quando da colocagéo;

g) Apos terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serdo batidas
com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a
finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se
aquelas que denotarem pouca seguranca;

h) Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em
relacdo a prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,00 m, ou
seja, 0,2%;

i)  As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas

serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5 mm com a utilizacédo de

espacador plastico especifico;

j) Depois de 07 dias de assentadas, inicia-se a operacdo de rejuntamento, que sera
executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compativel com a da
ceramica;

k) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidos, apés 0 que receberdo a
argamassa de rejuntamento.

e Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.
e O piso ceramico sera colocado na sala de aula e nas areas que apresentam o piso ceramico

existente quebrado.
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5.4 — Execucéao de passeio (cal¢cada):

e Serd executado de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado, conforme projeto
arquitetonico;

6.0 - PAREDES E PAINEIS
6.1 — Alvenaria de elevacao com tijolo furado €=9,0 cm 1/2 vez:

e As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas plantas do projeto
de arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro apresentado espessura
de 9,0 cm;

e Serdo executadas em tijolos ceramicos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de
comprovada qualidade nas dimensdes de 9,0x14,0x19,0 cm, devendo ser molhados antes
de utilizados;

e A argamassa empregada para o assentamento sera de cimento, cal e areia fina no trago
1:2:8;

e As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm, admitindo-se no maximo 2,0 cm.

7.0-COBERTURA

7.1- Revisdo em cobertura com telha ceramica, com reposicédo de 20% do material:
¢ A Revisdo da cobertura de Telhas Ceramicas consiste na retirada e reposicdo de 20% das

telhas ceramicas e do madeiramento. As telhas danificadas, e 0 madeiramento danificados
deverdo ser retiradas, encaminhadas e descartadas
7.2 — Trama de madeira para cobertura de telha ceramica:

e Composta de linhas (7,0x14,0) cm, caibros (7,0x3,5)cm e ripas (1,5x3,0)cm perfeitamente
serradas, sem nds, empenos ou outras falhas, em madeira de lei, assentadas na forma
tradicional sobre o0 vigamento de concreto ou sobre as paredes;

e As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressédo e ndo a tracéo, e posicionando-as proximas aos apoios;

e Seré feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimens6es do projeto arquitetonico;
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Deveréo ser observadas as seguintes distancias entre pegas:

1) Ripas: deve-se utilizar no minimo, 3 ripas por telha, independente do tipo, de modo que
a distdncia méxima, de eixo a eixo, seja de 0,25 m (para telha cerdmica canal ou
colonial) e de 0,30 m (para telha marselha);

2) Caibros: distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha ceramica);

3) Linhas: distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha ceramica).

7.3 — Telhamento com telha ceramica tipo Colonial:

As telhas serdo ceramicas tipo colonial, de fabricacdo mecanica, bem assentadas e sem
porosidade;

A forma de colocacdo das telhas devera ser de baixo para cima, sobrepondo no minimo 8,0
cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua;

As telhas da cumeeira (divisor de aguas), das pontas (calicas) e das laterais (beira e bica)
deverdo ser rejuntadas com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia fina, para evitar seus
deslocamentos em decorréncia da agéo dos ventos;

As telhas cerdmicas a serem usadas deverdo ter calhas suficientemente largas para que
depois de assentadas ndo haja 0 comprometimento do canal de descida das aguas e que se
tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente
perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiéncia os canais);

A inclinacdo das telhas serd no minimo de 25% e no méximo de 30%, devendo obedecer

ao projeto arquitetdnico.

7.4 — Imunizagédo de madeiramento para cobertura:

A cobertura receberad 1 deméo de cupinicida incolor.

7.5 — Fabricacao e Instalacéo de Tesoura, vdo 8,0 m:

Fabricagéo da tesoura:
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- Verificar as dimensdes das pegas que compdem a tesoura;

- Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pegas;

- Fixar as pecas da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado
no projeto da estrutura de madeira;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores do
telhado ou em futuras operacdes de manutencéo;

- Conferir inclinagdo e posicionamento das pecas.

e Instalacdo da tesoura:
- Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designacao do projeto;
- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espacamento, paralelismo,

nivelamento e prumo de cada uma delas;

Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeca chata com fenda;
Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido

previstas), com o emprego de cantoneiras de ago e pregos

7.6 — Calha em chapa de ac¢o galvanizado:
e Sua funcdo é proteger os encontros de coberturas, evitando infiltracdes das dguas das chuvas
entre telhados, deve ter as dimensGes conforme projeto arquitetonico, devera ser em chapa

de aco galvanizado, desenvolvimento 100 cm.

8.0 — INSTALACOES:

As instalacbes serdo executadas por profissionais habilitados seguindo rigorosamente a
orientacdo dos projetos. Os servigos se realizardo na construgdo sob o piso e forro, durante a
concretagem e alvenaria de elevacdo e na fase de acabamento. Os quantitativos e qualitativos das
instalacdes estdo discriminados em planilha anexa.

As especificagdes técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientacfes gerais estao

discriminados em cadernos especificos anexo.
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As instalacGes serdo executadas conforme projeto especifico, atendidas as normas da ABNT e

da concessionaria local.

8.1 — Instalac6es hidraulicas:

As canalizacOes serdo embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando
houver e se necessario, e nao poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para
essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC nédo poderdo ser curvados sob qualquer hipétese, principalmente através
de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo fabricante
da tubulacéo;

O fechamento das instalacBes s podera acontecer ap0s a inspecdo e autorizacdo da
fiscalizacéo;

Os quantitativos e qualitativos das instalacGes estdo discriminados em planilha anexa.

As especificagbes técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientacGes gerais

estdo discriminados em cadernos especificos anexo.

8.2 — Instala¢des sanitérias:

A tubulacéo priméria serd de PVC rigido soldavel com didmetro @100 mm, a tubulacéo
secundaria sera de PVC rigido soldavel com diametro @50 mm, @40mm e @75mm ;

As canalizacOes serdo embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando
houver e se necessario, e nao poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para
essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC nédo poderéo ser curvados sob qualquer hipétese, principalmente através
de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo fabricante
da tubulacgéo;

As declividades das canalizagOes da instalagdo sanitarias seguirdo os seguintes parametros:
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1) Ramais de descarga: 1,0%;

2) Ramais de esgoto e subcoletores de 75mm, 50 mm e 40 mm: 2,0%.

Sera obrigatorio o uso de caixas de inspe¢do com diametro minimo de 40,0 cm para

tubulacdo primaria com distancia nao superior a 6,00 m entre duas caixas;

O fechamento das instalacbes s podera acontecer ap0s a inspecdo e autorizacdo da

fiscalizacéo;

Os quantitativos e qualitativos das instalacGes estdo discriminados em planilha anexa.
As especificagdes técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientacbes gerais

estdo discriminados em cadernos especificos anexo.

8.3— Instalacdes elétricas:

e As instalacOes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento; os condutores,

condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicoes e firmemente

ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto

mecanico e elétrico de boa qualidade;

As instalacOes elétrica, serdo executadas por profissionais habilitados seguindo
rigorosamente a orientacdo dos projetos.

Os servicos se realizardo na construcdo sob o piso e forro, durante a concretagem e
alvenaria de elevacéo e na fase de acabamento.

Os quantitativos e qualitativos das instalacGes estdo discriminados em planilha anexa.

9.0 - REVESTIMENTOS:

9.1 — Chapisco em argamassa 1:3 (paredes):

e As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa de

cimento e areia média no traco 1:3 (cimento e areia grossa) de modo a recobrir totalmente

as paredes;

¢ Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenado, aprumados,

alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas;
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e As superficies deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de

qualquer revestimento.

9.2 € 9.3- Reboco e embogo em argamassa 1:2:8 esp. 20mm (paredes):
e Todas as alvenarias receberdo, interna e externamente, reboco tipo paulista simples em
uma s6 massa com acabamento camurc¢ado e liso a fim de evitar imperfeicdes;
e Devera ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma
superficie plana e aprumada e espessura média de 20mm (2cm);
e A argamassa para reboco sera de cal e areia fina no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média)

preparado com o uso de betoneira ou manual.

9.4—- Revestimento em ceramica, paredes internas 45x45 cm:
e O revestimento serd em cerdmica com placas tipo grés ou semi-grés nas dimensdes
(45x45) cm. Serdo assentadas com argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3 ou com
argamassa pré-fabricada, com juntas de 3,0 mm.

10.0- ESQUADRIAS
Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante
emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de

acordo com os desenhos e modelos do projeto arquitetdnico ou or¢camento.

10.1- Porta em ferro de abrir para vidro:
e Serdo implantadas portas em ferro de abrir para vidro, com guarnicéo, fixacdo com parafusos -

fornecimento e instalagao, dimenséo 0,70x2,10 m, 0,80 x 2,10m

10.2— Janela em ferro de abrir tipo pivotante:

e Serdo implantadas Janelas em ferro de abrir tipo pivotante com guarnic¢des- fornecimento e

instalacdes, dimenséo 1,50x1,00 m.
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11.0 - VIDROS:
11.1 - Vidro Temperado, esp.= 4mm:
e Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacéo, inclusive massa para
vedacao;
e Os recortes deverdo ser precisos, perfeitamente esquadrejados e assentados com massa
especifica ou de silicone.

e As portas deverdo ter vidro temperado e= 4 mm.

12.0- PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiéncia e durabilidade do
revestimento protetor, evitando levantamento de pd durante o trabalho até que as tintas estejam
completamente secas. Nao serd permitido o trabalho nas superficies que ndo estejam perfeitamente
enxutas.
12.1 — Esmalte alto brilho em esquadrias de ferro:

e As esquadrias metalicas serdo pintadas com tinta esmalte alto brilho em duas deméos;

e Devera ser verificada se a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo serralheiro, na
oficina, antes da colocacdo da peca) estiver danificada ou manchada, retocar toda a area
afetada, bem como todas as areas sem pintura e 0s pontos de solda, utilizando a mesma
tinta empregada pelo serralheiro;

e Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remocdo de eventuais pontos de
ferrugem, quer seja por processo mecanico (aplicacdo de escova de ago seguida de
lixamento, e remocdo do pé com estopa umedecida em benzina), quer seja por processo
quimico (lavagem com &cido cloridrico diluido, &gua de cal etc.);

e A espessura do filme, por demdo de tinta esmalte, sera de no minimo 30 micrometros.

12.2 — Pintura com tinta acrilica (pintura interna e externa):
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e A Tinta acrilica sera aplicada externa e interna sendo aplicada com rolo especial, por meio
de mao-de-obra especializada para que se obtenha um bom desempenho dos materiais;

e As superficies s6 poderdo ser pintadas quando secas. Serdo removidas manchas de 6leo,
graxa ou mofo com detergente apropriado;

e A aplicacdo da tinta sé podera ser feita quando a demdo precedente estiver seca, sendo
conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas. Os trabalhos de
pintura em locais ndo abrigados seréo suspensos se estiver chovendo;

e Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado. Salvo com autorizagdo expressa da
fiscalizacdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabricas, entregues

na obra com sua embalagem original intacta.

13.0- FORRO:
13.1 — Forro em réguas de PVC:

e Os forros de PVC sdo perfeitos para o acabamento de teto e/ou ocultamento de redes
elétricas e hidraulicas em obras prediais e tem Isolamento térmico e acustico com
acabamento perfeito. S8o resistentes a umidades e aos cupins. Sdo super flexiveis, ndo
mofam e ndo propagam fogo;

e Sdo compostos por placas ou réguas de PVC com largura de 20cm, espessura de 10mm e
comprimento de 6,00m;

e As placas serdo frisadas na cor branca e serdo utilizados todos 0s acessorios necessarios,
tais como emendas, juntas e molduras;

e As placas serdo fixadas em estrutura metalica em metalon, trama 80x80cm, com aplicacédo
de pintura anticorrosiva e dimensionamento conforme vaos dos ambientes definidos em
projeto (dimensionamento minimo da se¢do do metalon: 20x30mm na chapa 16);

e Serdo exigidas para a execugdo do forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem
ressaltos, reentrancias e diferencas nas juntas, bem como nas placas;

¢ Na entrega final dos servigos o forro devera estar limpo.
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14.0 - SERVICOS FINAIS
14.1 — Carga manual de entulho:
e O entulho gerado na construcdo da edificacdo devera ser retirado do local da obra logo
apos a finalizacao dos servicos de modo a nao prejudicar 0s servigos posteriores.

e O entulho devera ser retirado com o auxilio de caminhéo basculante 6 m3;

14.2 — Transporte em caminhao basculante:
e Todo material escavado, demolido e ndo reaproveitado devera ser removido para locais
previamente indicados pela fiscalizagdo com caminhdo basculante;
e Serdo removidos para fora do canteiro todas as suas instalacdes provisorias e também
todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra ndo aproveitaveis;
e Havera particular cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou salpicos de

tinta ou argamassa endurecida das superficies acabadas, sobretudo dos pisos.

14.3 — Limpeza geral:
e Toda a area reformada devera ser entregue completamente limpa interna e externamente;
e Todos os revestimentos cimentado, cerdmico e piso etc., deverdo ser limpos abundante e
cuidadosamente de modo a ndo serem danificados outras partes da obra por estes servicos

de limpeza.



